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Totally Integrated Power (TIP) –  
Wir bringen Strom auf den Punkt. 

Unsere Produkte, Systeme und Lösungen für die Nieder- und Mittel-
spannung machen die Stromverteilung effizient, sicher und zuverlässig 
– in Städten, Infrastruktur, Gebäuden und in der Industrie. Sie lassen 
sich an die Industrie-Automatisierung oder Gebäude-Automation  
anbinden und werden durch umfassenden Support über den gesamten 
Lebenszyklus ergänzt.

Als Teil des Konzeptes von Totally Integrated Power folgen die Schienen-
verteiler-Systeme SIVACON 8PS dem Motto „Strom auf den Punkt“.

Hohes Energievolumen, unzählige Verbraucher, maximale Verfügbar-
keit rund um die Uhr? Ganz gleich wie turbulent es in Ihrer Energiever-
teilung zugeht – unsere durchgängigen und leistungsfähigen Schienen-
verteiler-Systeme SIVACON 8PS für die Niederspannung sorgen dafür, 
dass die Energie jederzeit zuverlässig übertragen und verteilt wird. 
Somit werden Sie zum souveränen Herrscher über die Elektrizität.

Über den gesamten Nutzungszeitraum hinweg profitieren Sie von der 
Modularität und Intelligenz der Komponenten. Damit behalten Sie Ihre 
Betriebskosten jederzeit im Griff – bei höchster Anlagenverfüg barkeit.
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Die durchgängigen Schienen- 
verteiler-Systeme SIVACON 8PS  
von 40 A bis 6300 A bieten flexible 
Möglichkeiten für alle Anforderungen 
der Niederspannungs-Energiever- 
teilung. Sowohl für Energieüber- 
tragung, im Einsatz zwischen  
Transformator, Haupt- und den 
Unterverteilungen sowie bei der 
Energieverteilung bis hin zum 
Verbraucher. 

Komplexen Anforderungen jederzeit 
gerecht werden
Insgesamt fünf verschiedene Schienen-
verteiler-Systeme bieten Ihnen je nach 
Bedarf alles, was Energieübertragung, 
und -verteilung gegenwärtig erfordern. 
Mit den Schienenverteiler-Systemen  
SIVACON 8PS können Sie in der immer 
komplexer werdenden Gebäudetechnik 
mit einer transparenten und anpassungs-
fähigen Lösung punkten. Aber auch in 
industriellen Anwendungen können  
Sie besonders effizient dafür sorgen, 
dass die Energie sicher und zuverlässig 
bereitgestellt wird.

Energie sicher und zuverlässig 
übertragen
Die Schienenverteiler-Systeme  
SIVACON 8PS bieten höchste Sicherheit 
durch geprüfte Niederspannungs-Schalt-
gerätekombinationen (BD01, BD2, LD,  
LR typgeprüft nach IEC 60439-1 / -21);  
LI bauartgeprüft nach IEC 61439-1 / -6). 
Die hohe Kurzschlussfestigkeit und 
geringe Brandlast aufgrund der Stahl-
blechgehäuse der Systeme erhöhen die 
Sicherheit für Personen und Gebäude.

Energieverteilung einfach planen  
und flexibel verändern
Die Zeiten des hohen Berechnungsauf-
wands, der aufwändigen Installation 
und der hohen Stromverluste sind passé. 
Mit den Schienenverteiler-Systemen  
SIVACON 8PS kann man die Energie- 
verteilung innerhalb von Gebäude- 
komplexen und bei Außenanlagen 
einfach planen und schnell montieren. 
Anpassungen und Erweiterungen sind  
bei geänderter Flächennutzung jederzeit 
möglich. Im Gegensatz zur herkömmlichen 
Kabelinstallation, bei der sich Strom nur  
an den einmal festgelegten Stellen ab- 
zweigen lässt, können mit den Schienen- 
verteiler-Systemen SIVACON 8PS Strom-
abgänge durch lexibel einsetzbare 
Abgangskästen beliebig variiert werden.

SIVACON 8PS –  
Vorteile auf einen Blick

 ■ Durchgängigkeit 
Komplettes Portfolio von 40 A 
bis 6300 A für industrielle 
Anwendungen und Infra- 
struktur

 ■ Sicherheit 
Geprüfte Niederspannungs-
Schienenverteiler-Systeme 
und -Schaltanlagen

 ■ Flexibilität  
Vielfalt an Einspeiseele-
menten, Richtungsänderun-
gen und Leiterkonfigurationen 
für die Planung sowie ein-
fache Änderung oder Erwei-
terung mittels steckbarer 
Abgangskästen im Betrieb 

 ■ Wirtschaftlichkeit  
SIMARIS Software-Tools  
und Online-Support in  
allen Projektphasen. 
Kompakte Bauform für  
geringen Platzbedarf

 ■ Zuverlässigkeit  
Geprüfte Niederspannungs-
Schienenverteiler-Systeme 
und hohe Kurzschluss- 
festigkeit im Betrieb

 ■ Alles aus einer Hand  
Von der Planung über Installa-
tion bis zum Betrieb

 ■ Fortschrittliche Technologie  
Kommunikationsfähigkeit für 
Energiemanagement

Schienenverteiler-Systeme  
SIVACON 8PS

1) BD01, BD2, LD, LR bauartgeprüft nach IEC 61439-1 / -6 in Vorbereitung
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Die Systeme auf einen Blick

01  System BD01 02  System BD2

40 A bis 160 A 160 A bis 1250 A

400 V Ue max. 690 V Ue max.

Energieverteilung mit Kommunikations-
fähigkeit bei Kleinverbrauchern in Werk-
stätten sowie von Beleuchtungsanlagen

Energieübertragung und -verteilung mit 
Kommunikationsfähigkeit in Bürogebäu-
den und Transferstraßen in allen Berei-
chen der Industrie

Industrie

Infrastruktur

PROFIBUS AS-Interface Industrial  Et

System LR 05

System LI04

System LI04

Modbus TCPPROFINET
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03  System LD 04  System LI 05  System LR 

1100 A bis 5000 A 800 A bis 6300 A 400 A bis 6150 A

1000 V Ue max. 1000 V Ue max. 1000 V Ue max.

Energieverteilung und -übertragung mit 
Kommunikationsfähigkeit in Windkraft-
anlagen, Ausstellungshallen, in der 
Automobilindustrie, der Schwerindustrie 
oder auf Schiffen

Energieverteilung und -übertragung von 
hohen Strömen mit Kommunikations-
fähigkeit in Großgebäuden, Rechenzent-
ren sowie in industriellen Anwendungen 
wie z. B. der Chip- und Halbleiter-Indus-
trie oder der Chemie

Übertragung großer Energiemengen in 
rauer Umgebung, für Tunnelversorgung 
oder Vernetzung von Gebäudeteilen 
sowie für Energieübertragung in der 
chemischen Industrie

ial  Ethernet BACnet KNX DALI

System LD03

System BD202

System BD0101

System BD202

System BD202

System BD0101
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Sichere, bedarfsgerechte 
Energieversorgung
Das System BD01 ist für Anwendungen 
von 40 A bis 160 A ausgelegt. Es wird  
in Handwerk und Industrie eingesetzt, 
um Kleinverbraucher sicher mit Energie 
zu versorgen oder die Einspeisung eines 
Beleuchtungssystems zu realisieren. Es 
ist besonders einfach in der Planung und 
sorgt für eine lexible Energieversorgung. 
Zu den vorverdrahtet lieferbaren Ab-
gangskästen, die sich auch individuell 
bestücken lassen, sind zahlreiche Zusatz-
geräte wie Schutzgeräte oder Kombina-
tionen mit SCHUKO- oder CEE-Steckdosen, 
verfügbar.

Geführte Montage und übersichtliche 
Verbraucherzuordnung
Die zuverlässige mechanische und  
elektrische Verbindungstechnik durch 
Asymmetrie der Verbindungsstelle des 
Systems BD01 garantiert eine fehlerfreie 
Installation. Durch kodierbare Abgangs-
stellen und -kästen können die Verbrau-
cher übersichtlich zugeordnet werden. 

Das Bedienpersonal wird durch das 
geführte Aufsetzen der Abgänge in  
hohem Maß geschützt. Erst beim Auf-
setzen der Abgangskästen werden die 
Abgangsstellen automatisch geöffnet. 
Sobald diese wieder entfernt werden, 
schließen sich die Abgangsstellen  
selbsttätig.

Einfache Planung moderner 
Netzstruktur
Die Abgangskästen können auf alle  
Systemgrößen gesteckt werden.  
Einspeisungen können als Anfangs-,  
End- oder Mitteneinspeisung verwendet 
werden. Beides erleichtert sowohl die 
Planung als auch die Lagerhaltung.  
Es stehen zahlreiche Komponenten  
zur Verfügung, so dass die Energiever-
sorgung lexibel an alle Gebäudestruk-
turen durch 3D-Richtungsänderungen 
angepasst werden kann.

Highlights

 ■ Fingersicheres Aufsetzen 
durch gewährleistetes  
Öffnen und Schließen der 
Abgangsstelle 

 ■ Einfache Projektierung und 
Handhabung durch Verbin-
dungsflansche mit integrier-
tem Dehnungsausgleich

 ■ Zuverlässiger Schutz im  
Brandfall durch geprüften 
Brandschutz

System BD01

In Produktionsstätten muss sich die Energie- 
verteilung exakt an bauliche Gegebenheiten 
anpassen.

Das System BD01 bietet die nötige Flexibilität,  
auch bei späteren Änderungen der Verbraucher. 
Dies ermöglicht die schnelle und einfache  
Änderung bzw. Erweiterung durch unter  
Spannung1) steckbaren Abgangskästen  
bis 63 A.

1) Gemäß DIN EN 50110-1 (VDE 0105-1); bitte immer nationale Vorschriften / Normen beachten6



01  Schienenkasten

02  Richtungsänderung

03  Einspeisekasten

04  Abgangskasten

05  Gerätekasten

06  Aufhängebügel
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03
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Das Schienenverteiler-System BD01 ist  
bis 160 A in einer Baugröße mit fünf 
Stromstärken verfügbar.

Die Einspeisung kann an jeder  
Verbindungsstelle aufgesetzt werden.

Gerätekästen schaffen neben Abgangs-  
und Einspeisekästen Raum für zusätzliche 
Installationen.

Technische Daten

Bemessungsisolationsspannung Ui 400 V AC Brandlast Max. 0,76 kWh/m

Bemessungsbetriebsspannung Ue 400 V AC Brandlast (pro Abgangsstelle) –

Schutzart IP54, IP55 Abgangsstelle Wahlweise 0,5 m oder 1 m einseitig

Bemessungsstrom Ie 40 A  
Bis 160 A

Abgangskasten Bis 63 A

Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk Bis 15,3 kA Verbindungstechnik Verbindungslansche mit 
integriertem Dehnungsausgleich

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw (1 s) Bis 2,5 kA Werkstoff Leiter Isolierte Al- bzw. Cu-Leiter

Anzahl der Leiter 4 (PE = Gehäuse) Werkstoff Gehäuse Stahlblech verzinkt und lackiert
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Highlights

 ■ Flexibilität durch zwei Bau-
größen bis 1250 A mit sieben 
Stromstärken in Al oder Cu

 ■ Schutz gegen unberechtigten  
Zugriff durch plombierbare  
Abgangsstellen

 ■ Flexible Anpassung an alle 
Gebäudestrukturen durch 
3D-Richtungsänderung bis 
800 A

Sicherer Betrieb und zuverlässiger 
Schutz im Brandfall
Das System BD2 eignet sich besonders für 
Anwendungen von 160 A bis 1250 A mit 
erhöhtem Sicherheitsbedarf. Der geprüfte 
Brandschutz und der Funktionserhalt im 
Brandfall sorgen für hohe Sicherheit – 
optimal also für große Gebäude, indus-
trielle Anwendungen, aber auch für den 
Schiffbau. Das kompakte System über-
zeugt nicht nur durch sein sicheres 
Betriebsverhalten, sondern auch durch 
seinen geringen Platzbedarf. Zudem 
lässt es sich auch zur Einspeisung des 
kleineren Systems BD01 einsetzen.

Einfache und schnelle Montage 
mit Zugriffsschutz
Der Verdrehschutz und die geführte 
Montage erhöhen die Sicherheit bei der 
Installation des Systems. Der Klemm-
block, der eine Einbolzenklemme enthält, 

ermöglicht eine einfache und schnelle 
Montage mit integriertem Dehnungsaus-
gleich.  
Plombierbare Abgangsstellen schützen 
vor unberechtigtem Zugriff. 
 
Zudem ermöglichen zahlreiche Kompo-
nenten zur 3D-Richtungsänderung eine 
lexible Anpassung an die jeweilige 
Gebäudestruktur.

Erhöhte Betriebstransparenz  
durch Kommunikationsfähigkeit
Das kommunikationsfähige Schienen-
verteiler-System BD2 mit seiner Ver- 
brauchererfassung, Fernüberwachung 
und -schaltung sowie seiner Beleuch-
tungssteuerung erhöht die Anlagen- 
verfügbarkeit und sorgt für mehr Trans-
parenz in Ihrem Betrieb.

System BD2

Zuverlässiger Schutz im  
Brandfall durch geprüften 

Brandschutz und ein sicheres 
Betriebsverhalten sind für  

die Energieversorgung von  
Bürokomplexen wichtig. 
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1) Gemäß DIN EN 50110-1 (VDE 0105-1); bitte immer nationale Vorschriften / Normen beachten
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01  Schienenkasten

02  Richtungsänderung

03  Einspeisekasten

04  Abgangskasten

05  Zusatzausrüstung

Individuell bestückte Abgangskästen  
bis 530 A Bemessungsstrom können  
unter Spannung1) versetzt werden.

Technische Daten

Bemessungsisolationsspannung Ui 690 V AC Brandlast Max. 2,0 kWh/m

Bemessungsbetriebsspannung Ue 690 V AC Brandlast (pro Abgangsstelle) –

Schutzart IP52, IP54, IP55 Abgangsstelle Einseitig je 0,5 m,  
beidseitig versetzt je 0,25 m

Bemessungsstrom Ie 160 A bis 1250 A Abgangskasten Bis 530 A

Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk Bis 90 kA Verbindungstechnik Mit integriertem Dehnungsausgleich,  
Einbolzenklemme 

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw (1 s) Bis 34 kA Werkstoff Leiter Al- bzw. Cu-Leiter

Anzahl der Leiter 5 Werkstoff Gehäuse Stahlblech verzinkt und lackiert

Komponenten zur Richtungsänderung  
erlauben eine optimale Anpassung an  
die Gebäudestrukturen.

Das kommunikationsfähige System BD2 mit  
Verbrauchswerterfassung, Fernüberwachung und 
-schaltung erhöht die Betriebstransparenz.
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Zuverlässiger Energieübertragung bei 
hohem Energiebedarf 
Das schnell und sicher zu montierende 
System LD deckt den Strombereich von 
1100 A bis 5000 A ab. Es überträgt und 
verteilt die Energie zwischen Transforma-
tor, Hauptverteiler und Unterverteilern  
an Produktionsstätten mit hohem 
Energiebedarf, z. B. für Schweißstraßen 
der Automobilindustrie.

Mehr Sicherheit auf langer Distanz 
Eine separate PE-Schiene erhöht den 
Schutzleiterquerschnitt und stellt eine 
geringe Impedanz im Fehlerfall sicher.  
Sie ermöglicht längere Schienenstränge 
sowie ein gesichertes Ansprechen des 
Schaltgeräts auch bei langen Strom- 
wegen. Zudem erhöhen Abgangskästen 
mit Leistungsschaltern bis 1250 A die 
Verfügbarkeit der Energieverteilung.

Zahlreiche Einsatzmöglichkeiten  
durch hohe Kurzschlussfestigkeit 
Die Energieverteilung lässt sich auf Grund 
der typgeprüften Anbindung an SIVACON-
Schaltanlagen und der sicheren Anbin-
dung an Transformatoren zuverlässig und 
einfach planen. Mit der hohen Kurz-
schlussfestigkeit im kompakten Design 
eröffnen sich viele Einsatzbereiche. Die 
Epoxidbeschichtung der Stromleiter 
bietet bei dem belüfteten System (IP34) 
einen zusätzlichen Schutz gegen Wasser 
(sprinklergeeignet).

Highlights

 ■ Sichere und einfache Planung 
durch typgeprüfte Anbindung 
an SIVACON-Schaltanlagen 
und Transformatoren

 ■ Geeigneter Wasserschutz 
(sprinklertauglich)

 ■ Hohe Verfügbarkeit durch 
Abgangskästen mit Leistungs-
schaltern bis 1250 A

 ■ Wirtschaftliche Infrastruktur 
durch kompakte Bauweise

 ■ Hohes Maß an Sicherheit 
durch störlichtbogensichere 
Abgangskästen

System LD

Der hohe Energiebedarf  
von Fertigungsstraßen wird  

mit dem System LD dezentral  
zur Verfügung gestellt. Die  

Kommunikationsfähigkeit des 
Systems LD ermöglicht Betriebs-

transparenz zur Verbrauchs-
erfassung, zum Fernschalten  

und -überwachen.
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01  Schienenkasten

02  Richtungsänderung

03  Einspeisekasten

04  Abgangskasten

05  Verteileranschluss

06  Zubehör für Montage

Das System LD zeichnet sich durch ein  
solides und kompaktes Design mit nur zwei 
Baugrößen für 1100 A bis 5000 A aus.

Die Einspeisung des Stroms vom Transformator 
zum Schienenverteiler-System LD erfolgt über 
Einspeisekästen.

Mit Komponenten zur Richtungsänderung  
kann die Energieversorgung an die  
Gebäudestrukturen angepasst werden.

Technische Daten

Bemessungsisolationsspannung Ui 1000 V AC Brandlast Max. 8,83 kWh/m

Bemessungsbetriebsspannung Ue 1000 V AC Brandlast (pro Abgangsstelle) Max. 10,8 kWh

Schutzart IP34, IP54 Abgangsstelle Je 1 m einseitig

Bemessungsstrom Ie 1100 A bis  
5000 A

Abgangskasten Bis 1250 A

Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk Bis 286 kA Verbindungstechnik Einbolzen-Klemmverbindung  
mit Haken- und Bolzen-Verbindung

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw (1 s) Bis 116 kA Werkstoff Leiter Al- bzw. Cu-Leiter,  
Epoxidbeschichtung der Leiter

Anzahl der Leiter 4, 5 Werkstoff Gehäuse Stahlblech lackiert
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Mit dem System LI können große Energie- 
mengen über lange Strecken und auf engstem 
Raum in großen Gebäudekomplexen übertragen 
werden. Eine entsprechende Energieverteilung 
erfordert dabei sowohl einen Funktionserhalt für 
Notstrom als auch flexible Abgänge im normalen 
Stromnetz.

Highlights

 ■ Sicherer Betrieb da bauart-
geprüft nach aktueller Norm  
IEC 61439-1 / -6

 ■ Hohe Schutzart IP55

 ■ Brandschutz geprüft gemäß 
Europäischer Norm EN 1366-3

 ■ Integrierte, effiziente und 
zukunftssichere Lösung durch 
Integration von Messgeräten in 
Energiemanagementlösungen 
gemäß ISO 50001

 ■ Wirtschaftliche Infrastruktur 
durch kompakte Sandwich- 
Bauweise

 ■ Zuverlässige Montage durch 
Haken- und Bolzen-Verbindung

Zuverlässig im Betrieb. Sichern Sie die 
Verfügbarkeit Ihres Systems
Das System LI eignet sich besonders für 
Anwendungen von 800 A bis 6300 A,  
in denen große Energiemengen lexibel 
über lange Strecken übertragen werden 
müssen, in der Infrastruktur – z. B. in mehr- 
stöckigen Gebäuden – sowie in industriel-
len Anwendungen. Dank seiner kompakten 
Sandwich-Bauweise ermöglicht das System 
eine Energieübertragung mit niedrigem 
Spannungsfall. Das System LI kann mit Voll- 
last bei hohen Temperaturen bis zu 40 °C 
ohne Leistungsverlust betrieben werden. 

Sicher für Personen und Anlage.
Schützen Sie Ihre Investition
Das System LI bietet eine breite Auswahl  
an bauartgeprüften Schienen- und Ab-
gangskästen nach den neuen Normen  
IEC 61439-1 / -6 und ermöglicht dadurch 
eine hohe Personen- und Anlagensicherheit 
sowie eine verbesserte Betriebsverfügbar-
keit. Darüber hinaus wurde der Brandschutz 
des Systems LI nach den Feuerwiderstands-
klassen EI90 und EI1201) gemäß EN 1366-3 
geprüft, um die Bauvorschriften nach 
Europäischer Norm zu erfüllen.

Integriert und zukunftssicher.
Investieren Sie in eine effiziente 
Energieversorgungslösung
Innovative technische Merkmale wie z. B. 
Abgangskästen mit kommunikations- 
fähigen Mess- und Schaltgeräten erlauben 
ein modernes Energiemanagement nach  
ISO 50001 – und erfüllen dabei die 
aktuellen Anforderungen an erhöhte 
Energieefizienz.

Effizient und flexibel in der Planung und 
im Betrieb. Entwerfen Sie Ihre sichere  
und nachhaltige Lösung
Die kompakte Bauweise des Systems LI 
erleichtert seine Einbindung in engen Ge- 
bäuden, um eine wirtschaftliche Infrastruk-
tur aufzubauen. Das System LI ermöglicht 
eine lexible Gestaltung Ihrer Energieversor-
gung, z. B. durch verschiedene Leiterkoni-
gurationen, modulare Abgangskästen mit 
Leistungsschaltern bzw. Sicherungs-Last-
trennschaltern, oder mit verschiedenen 
Richtungsänderungen. Außerdem ermögli-
chen Abgangskästen bis zu 1250 A2), die bei 
unter Spannung stehenden Strängen3) ange- 
schlossen werden können, einfache Ände- 
rungen während des Betriebs, z. B. wenn 
Fertigungsstraßen neue Abgangskästen für 
Maschinen und Arbeitsplätze benötigen.

System LI

1) In Vorbereitung
2) Abgangskästen 800 A bis 1250 A in Vorbereitung
3) Gemäß EN 50110-1 (VDE 0105-1); bitte beachten Sie immer auch nationale Vorschriften / Normen
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1) Abgangskästen 800 A bis 1250 A in Vorbereitung

Das System LI zeichnet sich bei der Übertra-
gung hoher Ströme durch niedrigen Spannungs- 
fall aufgrund der Sandwich-Bauweise aus.

Beste Anpassung an die Gebäudestrukturen sind 
durch diverse Komponenten des Schienenverteiler-
Systems kein Problem.

Für sichere Energieübertragung stehen 
verschiedene Transformator-Anschlussstücke 
zur Verfügung.

Technische Daten

Bemessungsisolationsspannung Ui 1000 V AC Brandlast Auf Anfrage

Bemessungsbetriebsspannung Ue 1000 V AC Brandlast (pro Abgangsstelle) Auf Anfrage

Schutzart IP55 Abgangsstelle Bis 3 per 3 m Länge (je Seite)

Bemessungsstrom Ie 800 A  
bis 6300 A

Abgangs- bzw. Abzweigkasten Bis 1250 A1)

Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk bis 330 kA Verbindungstechnik Haken- und Bolzen-Verbindung mit Abschermutter

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw (1 s) bis 150 kA Werkstoff Leiter Isolierte Al- bzw. Cu-Leiter

Anzahl der Leiter 3, 4, 5, Clean Earth, 
wahlweise 200 % 
N-Leiter

Werkstoff Gehäuse Al lackiert
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01  Transformator-Anschluss /
Einspeiseelement 

02  Brandschutz

03  SIVACON S8-Anschluss / 
Einspeiseelement

04  Gerader Schienenkasten

05  Richtungsänderung

06  Abgangskasten

07  Zubehör für Montage
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Für widrigste Umgebungsbedingungen
Dank seines Gehäuses aus Epoxid-Gieß-
harz mit hoher Schutzart IP68 und hoher 
Kurzschlussfestigkeit sorgt das System LR 
selbst unter widrigsten Umgebungsbedin-
gungen für zuverlässige Energieübertra-
gung. Umweltbedingte Faktoren wie Luft- 
feuchtigkeit, korrosive oder salzhaltige 
Atmosphären können ihm nichts anhaben.

Flexible Energieübertragung im Innen- 
und Außenbereich
Das robuste System kann in Anwendungen 
von 400 A bis 6150 A je nach Bedarf 
lach, hochkant, vertikal oder horizontal 
verlegt werden. 
 
Durch Winkelstücke, Verbinder und 
T-Stücke zur Richtungsänderung lässt  
es sich optimal und mit geringstem 

Platzbedarf an die baulichen Gegeben- 
heiten anpassen. Das System LR eignet 
sich auch bestens für den Einsatz im 
Freien.

Durchgängigkeit der Schienen- 
verteiler-Systeme für hohe Ströme
Das System LR lässt sich durch den 
Bolzenklemmblock einfach und schnell 
montieren. Es ist durchgängig und lässt 
sich für Anwendungen im Innenbereich 
leicht mit dem System LI und System LD 
verbinden. 

Highlights

 ■ Für Außenanwendungen  
geeignet dank hoher  
Schutzart IP68

 ■ Hohe Beständigkeit gegen 
chemische Substanzen sowie 
mechanische Stabilität durch 
vergossenes Epoxid-Gießharz- 
Gehäuse

 ■ Hohe Flexibilität und Durch-
gängigkeit durch integrierte 
Anbindung an die Systeme  
LI und LD

System LR

Das Gehäuse des Systems LR aus Epoxid-Gießharz sorgt für hervorragende  
mechanische Stabilität und die Schutzart IP68 ermöglicht Anwendungen 

 in rauer Umgebung und im Außenbereich. 
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01  Gerade Schienenkästen

02  Einspeisekasten

03  Richtungsänderung

04  Abzweigkästen

05  Zusatzausrüstung

06  Adapter an das System LI

07  Dehnungsausgleich

08  Vergossenes  
Verbindungselement

Das Schienenverteiler-System LR ist mit 
Al- oder Cu-Schienen erhältlich.

Das System LR kann über einen Adapter an 
das System LI oder System LD angeschlossen 
werden.

Für sichere Energieübertragung stellt das 
System LR eine Vielzahl an Transformator-
Anschlussstücken zur Verfügung.

Technische Daten

Bemessungsisolationsspannung Ui 1000 V AC Brandlast Max. 77,3 kWh/m

Bemessungsbetriebsspannung Ue 1000 V AC Brandlast (pro Abzweigstelle) –

Schutzart IP68 Abzweigstelle Je 1 m einseitig

Bemessungsstrom Ie 400 A  
bis 6150 A

Abzweigkasten Auf Anfrage

Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk Bis 220 kA Verbindungstechnik Bolzenklemmblock

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw (1 s) Bis 100 kA Werkstoff Leiter Al- bzw. Cu-Leiter

Anzahl der Leiter 3 und PEN bzw. 
3, N und PE

Werkstoff Gehäuse Epoxid-Harz

15



Highlights

 ■ Integrierte, effiziente und 
zukunftssichere Lösung durch 
Integration von Messgeräten 
in Energiemanagementlösun-
gen gemäß ISO 50001

 ■ Flexibel mit steckbaren 
Abgangskästen inkl. Mess- 
geräten

 ■ Wirtschaftlich mit höherer 
Transparenz des Energie- 
verbrauchs

 ■ Zuverlässig durch zentrale 
Steuerung der Energie- 
verteilung

Energieverteilung inklusive 
Energiemanagement
Die Zunahme an kompletten Energiever-
teilungslösungen mit Energiemanage-
ment ist eines der Trendthemen moder-
ner Gebäude- und Industrieautomation. 
Die Grundlösung ist ein lexibles und 
sicheres Rückgrat für die Versorgung mit 
hoher elektrischer Energie, kombiniert 
mit durchdachter Vernetzung aller 
installierten Gewerke zur intelligenten 
Anzapfung der elektrischen Energie.

Die Grundlage des Energiemanagements 
ist die Transparenz; nur wenn die 
Energielüsse innerhalb der Energiever-
teilung bekannt und klar abgebildet sind, 
kann die Optimierung bzw. das Energie-
management umgesetzt werden.

Um die Forderung nach Energiemessung, 
transparenten Schaltzuständen oder 
einer zentralen Erfassung der Betriebs-
zustände wie -daten optimal zu erfüllen, 
bieten wir Ihnen kommunikationsfähige 
Komponenten mit Zubehör für die 
Systeme BD01, BD2, LD und LI.

Vielseitige Funktionen für Infrastruktur 
und Industrie
Die Kombinationen aus Abgangskästen 
und Zubehör ermöglichen den Aufbau 
einer efizienten Energieversorgung für 
die Infrastruktur. Von der Überwachung 
und Messung über das Schalten und 
Melden bis zur Verbrauchsmessung 
unterstützen die kommunikationsfähigen 
Schienenverteiler-Systeme SIVACON 8PS 
eine Transparenz bezüglich der Energie-
lüsse in Ihrem Gebäude sowie die ein- 
fache Realisierung von Energiemanage-
mentsystemen.

In industriellen Anwendungen bietet die 
robuste und schnelle Installation viele 
Vorteile. Durch Fernüberwachung und 
Fernbetätigung der Verbraucher lassen 
sich z. B. schnell Fehler beheben. Die 
Erfassung der Schalt- und Betriebszustän-
de erhöht außerdem die Betriebstranspa-
renz und Verfügbarkeit der Anlage.

Zukunftssichere Lösung mit kommunika-
tionsfähigem Schienenverteiler-System

Die Grundlage des Energiemanagements ist die Transparenz

Abgangskasten LI mit PAC

Kompakt- 
leistungs- 
schalter inkl. 
Messfunktion

Messgerät  
7KM PAC3100

Messgerät  
7KM PAC3200

Kompakt- 
leistungs- 
schalter

Sicherungs- 
Lasttrenn- 
schalter

Messgerät  
7KM PAC4200

Powermanager –
Energiemonitoringsoftware

 Schalten  

 Schützen  

 Messen 

Strom 

F
e

ld
e

b
e

n
e

 

 Transparenz der Energie / Leistungsflüsse 

 ISO 50001 

Strom 

L
ib

e
ra

lis
ie

ru
n

g
 

 Strombezugsprognosen 

 Stromverbrauchsprognosen 

Strom 

S
m

a
rt

 G
ri
d

 Integrierte Lösung für eine intelligente Energieverteilung  
Beispiel für Energieüberwachung
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Grundfunktion: Energieverteilung / -übertragung

Funktionserweiterungen

Gebäude- 
steuerung

Schalten, Melden,  
Fernbedienen

Verbrauchsmessung  
und Fern- 

überwachung

Vernetzen  
verschiedener 

Gewerke

Kommunikationssysteme

KNX PROFIBUS PROFINET Modbus

Schienenverteiler-Systeme 8PS –  
erweiterbar und kommunikationsfähig
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Anwendungsbeispiele

1) Gemäß DIN EN 50110-1 (VDE 0105-1); bitte immer nationale Vorschriften / Normen beachten

Schnelle Produktionsverlagerung  
durch modularen Systemaufbau

Anspruchsvolle Energieverteilung  
mit hohen Strömen

Anforderung Anforderung

Großer Maschinenpark, flexible Abzweige für Maschinen 
und Handarbeitsplätze, Fertigstellung innerhalb weniger 
Monate: All diese Aspekte sind bei einer umfassenden  
Verlagerung eines Produktionsbetriebs zu berücksichtigen.

Beim Bau einer neuen Produktionshalle für Solar- 
technik muss die Energieversorgung allerhöchsten 
Ansprüchen genügen. Enorm energieintensive  
Prozesse in der Produktion sowie komplizierte örtliche 
Bedingungen sind dabei zu berücksichtigen.

Lösung Lösung

 ■ Zwei Schienenverteiler-Stränge in der Längsrichtung

 ■ Zwei kompakte Einspeisekästen mit jeweils 400 A

 ■ System BD2 (180 m lang) mit 50 cm Abstand  
von der Decke abgehängt

 ■ Individuell bestückbare Abgangskästen

 ■ Verbraucherabzweige im Abstand von 50 cm

 ■ Einfaches Anschließen von Hängewürfeln  
mit integrierten CEE-Steckdosen

 ■ Verbindung zwischen den fünf Transformatoren  
und der Niederspannungs-Hauptverteilung über  
fünf Schienenstränge System LD

 ■ Acht Stränge bis zu 4000 A für eine durchgängige 
 Energieverteilung, Abgangskästen bis 1250 A unter  
Spannung1) steckbar

 ■ Zwei Reservestränge mit je 2500 A für künftige 
Anlagenerweiterungen

■

■

■

Resultat Resultat

Der modulare Aufbau und die einfache Montage machen 
den Umbau des Produktionsbetriebs in kurzer Zeit  möglich. 
Zudem kann auf zukünftige Änderungen in der Produktion 
schnell und flexibel reagiert werden.

Die kompakte Bauweise der Schienenverteilung bietet eine 
platzsparende Lösung mit attraktivem Design. Höchste 
Betriebstransparenz wird durch deren Kommunikations-
fähigkeit erreicht. Die hohe Kurzschlussfestigkeit und die 
niedrige Brandlast führen zu mehr Sicherheit. Die einfache 
und lexible Planung bzw. Anpassung an die baulichen 
Gegebenheiten erleichtern die Projektierung.
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Zuverlässige, transparente Energieversorgung 
im Datencenter

Anforderung

Die Energieversorgung von Datencentern erfordert größt-
mögliche Versorgungssicherheit und durchgängig hohe 
Transparenz. Weitere Anforderungen sind eine geringe 
Brandlast und eine niedrige Beeinlussung durch elektro-
magnetische Felder.

Lösung

■

■

■

■

■

■

■

■

■

 ■ Redundante Schienenverteiler, z. B. System BD2,  
als Energie-Backbone

 ■ Schienenverteiler als Stichleitung im Unterflurboden  
für eine direkte Versorgung der Racks

 ■ Vernetzte Anbindung über Gerätekästen  
und parallel verlegtes Standard-Bussystem

Resultat

Die Energieverteilung zeichnet sich durch volle Transparenz 
aus. Zudem verfügen die Racks über eine hohe Versorgungs-
sicherheit und automatische Verbrauchserfassung.  
Die nach Bedarf anpassbare Erweiterbarkeit hält alle 
 Möglichkeiten offen.
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Technische Daten

System BD01 System BD2

 1)  2)  4)  5)  6)  1)  2)  3)  4)  5)  6)

Bemessungsisolationsspannung Ui 400 V AC 690 V AC

Bemessungsbetriebsspannung Ue 400 V AC 690 V AC

Schutzart IP54, IP55 IP52, IP54, IP55

Bemessungsstrom Ie 40 A bis 160 A 160 A bis 1250 A

Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk Bis 15,3 kA Bis 90 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw (1 s) Bis 2,5 kA Bis 34 kA

Anzahl der Leiter 4 (PE = Gehäuse) 5

Brandlast Max. 0,76 kWh/m Max. 2,0 kWh/m

Brandlast (pro Abgangsstelle) – –

Abgangs- / Abzweigstelle Wahlweise 0,5 m oder 
1 m einseitig

Einseitig je 0,5 m, 
beidseitig versetzt je 0,25 m

Abgangs- / Abzweigkasten Bis 63 A Bis 530 A

Verbindungstechnik Verbindungsflansche  
mit integriertem Dehnungsausgleich

Mit integriertem Dehnungsausgleich, 
Einbolzenklemme

Werkstoff Leiter Isoliert geführte  
Al- bzw. Cu-Leiter

Al- bzw. Cu-Leiter

Werkstoff Gehäuse Stahlblech verzinkt und lackiert Stahlblech verzinkt und lackiert

Länderspezifische Approbationen

1) Russland GOST-R  

2) Ukraine Ukrain-GOST  

3) China CCC  

Schiffsklassifikationsgesellschaften

4) Det Norske Veritas (DNV)  

5) Bureau Veritas  

6) Lloydʼs Register of Shipping  
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System LD System LI System LR

 1)  2)  3)  4)  5)  6)  1)  2)

1000 V AC 1000 V AC 1000 V AC

1000 V AC 1000 V AC 1000 V AC

IP34, IP54 IP55 IP68

1100 A bis 5000 A 800 A bis 6300 A 400 A bis 6150 A

Bis 286 kA Bis 330 kA Bis 220 kA

Bis 116 kA Bis 150 kA Bis 100 kA

4, 5 3, 4, 5, Clean Earth, 
wahlweise 200 % N-Leiter

3 und PEN bzw. 
3, N und PE

Max. 8,83 kWh/m Auf Anfrage Max. 77,3 kWh/m

Max. 10,8 kWh Auf Anfrage –

Je 1 m einseitig Bis 3 per 3 m Länge (je Seite) Je 1 m einseitig

Bis 1250 A Bis 1250 A7) –

Einbolzen-Klemmverbindung mit  
Haken- und Bolzen-Verbindung

Bolzenklemmblock  
mit Abschermutter

Bolzenklemmblock

Al- bzw. Cu-Leiter,  
Epoxydbeschichtung der Leiter

Al- bzw. Cu-Leiter Al- bzw. Cu-Leiter

Stahlblech lackiert Al lackiert Epoxid-Harz

7)  Abgangskästen 800 A bis 1250 A in Vorbereitung
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Vorteile der Schiene  
im Vergleich zum Kabel

Merkmal Schiene Kabel

Geprüfte Energie- 
Schaltgerätekombination

Hohe Betriebssicherheit und Kurzschlussfestigkeit durch 
Prüfung gemäß IEC 60439-1 / -2 bzw. IEC 61439-1 / -6

Die Betriebssicherheit hängt von der jeweiligen  
Ausführungsqualität ab

Brandlast Sehr gering; Werte können aus Tabelle auf Seite 20 
abgelesen werden

Sehr hoch; abhängig vom Kabeltyp

PVC- / Halogenfreiheit Schienenkästen sind grundsätzlich halogenfrei Standardleitungen sind nicht PVC- oder halogenfrei;  
halogenfreie Leitungen sind extrem teuer und haben  
lange Lieferzeiten

Flexibilität bei Änderungen, 
Erweiterungen oder Verschie-
bung von Lastabnahmeschwer-
punkten

Sehr hohe Flexibilität durch variable Abgangskästen, die 
je nach Bedarf verändert, ergänzt oder ausgetauscht 
werden können, auch unter Spannung1); keine Stillstand-
zeiten; anpassungsfähige Energieversorgung

Meist Neuinstallation erforderlich oder hoher Aufwand  
durch neue Spleißungen, Klemmstellen, Muffen,  
Parallelleitungen etc.; hohe Stillstandzeiten; starre  
Energieversorgung

Platzbedarf Sehr gering durch kompakte Bauweise konturengleich 
zur Gebäudestruktur; eindeutige Strombelastbarkeit

Enorm groß durch Biegeradien, Verlegeart, Häufung  
sowie Strombelastbarkeit

Platzbedarf für NSHV Geringer Platzbedarf, da Schalt- und Schutzgeräte 
dezentral in den Abgangskästen angeordnet werden 
können

Hoher Platzbedarf

Fehlersuche und -beseitigung Einfach, da übersichtliche Installation und verbraucher-
nahe Schaltgeräte

Sehr zeitaufwendig, da unübersichtliche Installation  
und verbraucherferne Schaltgeräte

Elektromagnetische  
Beeinlussung

Geringe Beeinlussung durch günstige Leiteranordnung Bei Standardkabeln relativ hoch;  
keine deinierte Leiteranordnung

Montagezeit Geringere Montagezeiten; höherer Umsatz bei gleichem  
Personalaufwand; höhere Wertschöpfung

Lange Montagezeiten; hoher Personalaufwand  
bei niedrigem Umsatz; geringe Wertschöpfung

1) Gemäß DIN EN 50110-1 (VDE 0105-1); bitte immer nationale Vorschriften / Normen beachten

Dezentrale Energieverteilung  
mit Schiene

Zentrale Energieverteilung  
mit Kabel
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Noch Fragen offen? 
Ein Klick – rundum informiert

Informieren Sie sich anhand  
von 3D-Animationen, Trailern  
und technischen Informationen 
gezielt und umfassend über  
unsere Produkte.

www.siemens.de/lowvoltage/lv-explorer

 ‒ Internet

 ‒ Information- und 
Downloadcenter

 ‒ Newsletter

 ‒ Bilddatenbank

 ‒ Industry Mall

 ‒ Konfigurationen

 ‒ SIMARIS  
Softwaretools

 ‒ Technical Support

 ‒ Service & Support 
Portal

 ‒ CAx Online Generator

 ‒ My Documentation 
Manager

 ‒ Support Request

 ‒ SITRAIN Portal

Wir unterstützen Sie von der  
Planung über die Inbetriebnahme  
bis zum Betrieb.

Immer für Sie da: Unser umfassender Support

Planung / Bestellung Bertieb / Service TrainingInformation

www.siemens.de/lowvoltage/support

LV Explorer – Erleben Sie Low Voltage in 3D
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QR-Code  
mit Ihrem  
QR-Code-Reader 
auslesen!

Siemens AG 
Infrastructure & Cities Sector 
Low and Medium Voltage 
Freyeslebenstr. 1 
91058 Erlangen 
Deutschland

E-Mail: Infrastructure-cities@siemens.com
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